» Stoff Duotec

ZIEGLER

Ergonomie GmbH
Postweg 15, 73084 Salach
Telefon 071 62/94 7167 -0
Fax07162/947167-9
mail@ziegler-ergonomie.de
www.ziegler-ergonomie.de

SCAN ME

mit Handykamera scannen, und direkt zur Hompage.
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bimos-Sitztechnik, Bruhlstr. 21, D-724689 Mefstetten-Tieringen, Telefon: +49-7436/871-0

Stoff Duotec
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Material
95 % Polyacryl
5% Lycra

Breite
140 cm

Scheuertouren
Martindale
40.000 Touren

Gewicht
585 gr/Ifm

Lichtechtheit
5 DIN 54004

Reibechtheit
4 - 5 DIN 54021

SchweiBechtheit
4 - 5 DIN 54020

Pilling
4-5

Material
95 % Polyacrylic
5% Lycra

Width
140 cm

Abrasion test
Martindale
40.000 Touren

Weight
585 gr/rm

Light fastness
5 DIN 54004

Fastness to rubbing
4 - 5 DIN 54021

Sweat resistance
4 -5 DIN 54020

PRilling
4-5

WWW. bimos.de
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Matériau
95 % Poliacrilico
5% Lycra

Largeur
140 cm

Test d'abrasion
Martindale
40.000 Touren

Poids

885 gr/Metre courant

Solidité a lumiére
5 DIN 54004

Solidité a frottement
4 -5 DIN 54021

Résistance a la suer
4 - 5 DIN 54020

Pilling
4-5
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Materiaal
95 % Paliacrilo
5% Lycra

Breedte
140 cm

Schuurproef
Martindale
40.000 Toeren

Gewicht
585 gr/strekkende
meter

Lichtechtheid
5 DIN 54004

Slijtvastheid
4 - 5 DIN 54021

Vochtweerstand
4 - 5 DIN 54020

Pilling
4-5
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Material
85 % Palyacryl
5% Lycra

Ancho
140 cm

Vueltas de friccian

Martindale
40.000 Vueltas

Peso
585 gr/Metro

Resistencia a la luz

5 DIN 54004

Resistencia
a frotamientos
4 -5 DIN 54021

Resistencia
a la transpiracion
4 - 5 DIN 54020

Pilling
4-5
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